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GRIGLIE ZINCATE TELAI

Generalita

Le griglie costruite con grigliato elettroforgiato costitui-
scono la soluzione pit flessibile, immediata ed economi-
ca tra quelle esistenti sul mercato. Le esigenze di transito
richieste al momento dell'ordinazione vengono garantite
dal rispetto delle tabelle di portata edite dalla
Assogrigliati.
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Materiale
Acciaio S 235 JR (UNIEN10025:1995)
Rivestimento

Zincatura a caldo.
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PIANEROTTOLO ZINCATO
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PEDONALE | 120061200 | 15x76 | 3042
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TABELLE DI PORTATA DEL GRIGLIATO

- = B

1000 1

folla compatta
(portata pedonale)

carico dinamico
630 daN
su un’area di 1 m:
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transito limitato
ad autovetture T B .
massa totale a terra (statica) = =
fino a 3000 kg = =
& carico dinamico u
1000 daN i
CLASSE 2 su impronta 200x200 mm u=200
v =200 |
transito limitato
ad autocarri leggeri
massa totale a terra (statica) - =
fino a 6000 kg = =
5 o carico dinamico u
' 3000 daN _
su impronta 400x200 mm u =400
v =200
transito
autotreni autoarticolati I o o e e e |
massa totale a terra (statica)
| P fino a 45000 kg
= o e e e e
000 D @H carico dinamico T
I 9000 daN
HEREI su impronta 600x250 mm u =600
v =250
. | 1kg=~1daN < = direzione barre portanti « =direzione di marcia
Note < per le classidi portata con impronta rettangolare la verifica della portata deve essere effettuata
nelle due direzioni di marcia del veicolo (parallela e perpendicolare alla direzione delle barre portanti).
« le classi di portata e le impronte indicate nel prospetto di riferiscono a veicoli con ruote pneumatiche.
\ Non riguardano carrelli a forche o veicoli da cantiere o di movimento terra.
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CLASSE 1 - FOLLA COMPATTA [PORTATA PEDONALE]

Carico ginamico 630 dan/m?

materale = accioio S235IR

o amm = 16 dan/mmz2

freccia elastica = 1/200 L max 5 mm

Le tabelle esprimono il valore della luce netta tra gli appoggi

in funzione della Portata richiesta
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:_ NETTA MASSIMA TRA GLI APPOGGI (mm]
“interasse barre portanti (mm| '

Bara MAGLIA
Portante 15 22 25 30 34
hxs mm_ _frecia __mm _ _fieccin _ mm_ _freccia _mm _frecda __mm _ freccla

20x 2 1032 5,00 918 4,58 880 4,39 828 4,14 794 3,97
25X 2 1220 500 1109 500 1074 500 1026 5,00 993 4,96
30x2 1399 500 1272 500 1232 500 1177 500 1140 5,00
40 x 2 1736 500 1578 500 1528 500 1460 500 1415 5,00
25x3 1351 500 1227 so0 1189 500 1136 500 1101 5,00
30x3 1549 500 1407 500 1363 500 1302 500 1252 5,00
40x 3 1922 500 1746 500 1691 500 1616 500 1566 5,00
50x3 2272 500 2064 500 2000 500 1910 500 1852 5,00
60 x 3 2605 500 2367 500 2293 500 2190 500 2123 5,00
70x3 2924 500 2B57 500 2574 500 2459 500 2383 5,00
80 x 3 3232 500 2937 500 2845 500 2718 500 2634 5,00
| 30x4 1664 500 1512 500 1465 500 1399 500 1356 5,00
| 4D x4 2065 500 1876 500 1817 500 1736 500 1683 5,00
50X 4 2441 500 2218 500 2149 500 2053 500 1990 5,00
| B0 X4 2799 500 2544 500  24B4 500 2354 500 2281 5,00
70X 4 3142 500 2855 500 27B6b 500 2642 500 2561 5,00
| __80x4 3473 500 3156 500 _ 3057 500 2921 500 2831 5,00
. 40x5 2184 500 1984 500 1922 500 1836 500 1780 5,00
S0 X5 2581 500 2346 500 2272 500 2171 500 2104 500 |
60 X5 2960 500 2690 500 2605 500 2489 500 2412 5,00
70 x5 3323 500 3019 500 2924 500 2794 500 2708 5,00

B A A A A A

USO DELLE TABELLE!

1. Definizione della classe di portata (vedi tabella a pagina 1)
2. Individuazione della luce netta fra gli appoggi necessaria (colonna A)
3. Corrispondenza con la relativa barra portante (colonna B)
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CLASSE 2 - PORTATA AUTOVETTURE

Carico dinamico 1000 dan su impronta 200200 mm
massa totale o terra fino a 3000 kg

materiale = accinio 5235JR

o amm = 16 dan/mmz2

freccin elastica = 1/200 Ln max 5 mm

Le tabelle esprimana il valore della luce netta tra gli appoggl
in funzione delld Portata richiestd

Z
)
N
Z
@]
Ll
-2
N~
=
[TH]
-2
N
<
-
O
o
O

interasse barre portanti ([mm|

Bara MAGLIA
Portante 15 22 25 30 34
hxs mm frectin | mm freccin | mm freccin | mm fireccin | mm freccia

25x2 319 0,63 264 0,44 248 0,39 218 0,30 202 0,26
30x2 416 0.86 336 0,58 313 050 270 0,38 247 032

40x 2 663 1,57 519 0,99 478 0,84 403 051 362 0,50
50 x 2 979 2,65 756 1,62 692 137 574 0,96 510 0,76
25X 3 430 1,11 34b 073 322 0,64 278 0,48 254 D41
30x3 575 1,60 454 1,02 419 0,88 356 0,64 321 053
35 x3 746 2,25 582 1,40 535 1,20 448 0,85 401 0,69
40x3 944 3,09 729 1,88 668 160 555 1,12 494 0,90
50x 3 1379 4,99 1084 323 988 270 812 186 716 1,46

60X 3 1653 4,99 1500 5,00 1378 4,29 1125 2,89 987 2,25
70x 3 1928 500 | 1748 499 | 1690 500 | 1495 4,31 1307 332
80 X 3 2202 500 | 1997 4,99 1930 493 | 1794 5,00 1676 4,71

30 x4 733 2,54 572 1,58 526 1,35 441 0,94 395 078
40 x4 1215 4,99 939 3,06 857 257 707 171 625 1,40
50 x4 1517 5,00 1376 4,99 1284 449 1049 291 921 2,36

6O X 4 1819 5,00 1650 5,00 1595 5,00 1467 4,65 1282 3,73

70 x4 2121 5,00 1924 5,00 1859 499 1728 5,00 1647 5,00
80 x 4 2423 499 | 2198 500 | 2124 500 1974 5,00 1881 5,00

40x5 1308 4,99 1149 4,52 1047 378 859 2,48 757 2,03
o0x5§ 1634 5,00 1482 5,00 1432 4,99 1286 4,32 1126 3,48
60X 5 1959 5,00 1777 5,00 1717 499 1596 5,00 1521 5,00
70X 5 2284 4,99 2072 5,00 2002 4,99 1861 5,00 1773 4,99
80 x 5 2610 5,00 2367 5,00 2288 500 | 2126 500 | 2026 5,00
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USO DELLE TABELLE

1. Definizione della classe di portata (vedi tabella a pagina 1)
2. Individuazione della luce netta tra gli appoggi necessaria (colonna A)
3. Corrispondenza con la relativa barra portante (colonna B)
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CLASSE 3 - PORTATA AUTOCARRI LEGGERI

Cavico dinamico 3000 dan su impronta 400200 mm
Massa (otale a terra fino a 6000 kg
materiale = acciaio S235JR
g amm = 16 dan/mm2

freccia elastica = 1/200 Ln

max 5 mm

Le tabelle esprimono il valore della luce netta tra gli appoggi

in_funzione della Portata richiesta

! o
LUCE NETTA MASSIMA TRA GLI APPOGGI (mm)]
interasse barre portanti (mmj
Barra MAGLIA
Portante 15 22 25 30 34
hxs mm freccia; mm freccinl  mm freccial  mm frecclal  mm freccin
25x2 0,34 0,24 0,21 0,18 0,15
30x 2 0,43 0,29 0,26 021 018 |
35 x2 339 0,52 0,36 0,32 0,25 022
40x 2 387 0,59 334 0,44 0,39 0,30 0,25
50 x 2 493 0,77 418 0,55 397 0,50 0,40 0,34
25x3 296 0,54 0,37 0,33 0,26 023 |
30x3 355 0,66 0,48 042 0,33 0,28
40x 3 481 091 409 0,66 389 0,60 348 0,48 324 0,42
50x3 639 1,26 528 087 496 0,78 437 0,60 405 0,52
60 x 3 833 1,73 672 1,15 626 1,01 541 0,76 4495 0,64
70X 3 1062 2,36 842 1,52 780 1,31 665 0,97 602 0,80
B0 x 3 1326 3,15 1039 1,98 957 1,69 807 1,23 1,00
a0 x4 411 0,89 354 0,66 337 0,60 301 0,48 0,39
4O x4 575 1,29 497 0,90 452 0,81 402 0,64 374 0,55
50 x4 786 1,86 637 1,25 594 1,09 516 0,84 473 0,70
60 X 4 1044 2,66 829 1,72 768 1,49 b655 1,10 594 091
70 x4 1349 3,72 1057 2,34 973 2,00 820 1,44 736 1,18
BOx4 | 1693 499 | 1319 _ 312 | 1210 264 | 1010 _ 188 900 _ 151
40x 5 669 1,72 549 1,18 515 1,04 453 0,81 419 0,70
50x5 933 2,58 746 1,69 693 1,47 595 1,10 542 0,92
bOX 5 1256 3,79 987 2,39 910 2,05 769 1,49 692 1,22
70x5 | 1598 5,00 1271 332 | 1166 2,81 975 2,00 870 1,61
BOX5 1822 5,00 1599 4,50 1462 3,79 1212 2,65 1076 2,12
B
1 = direzione barre portanti ﬁ & =direzione di marcia
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USO DELLE TABELLE

1. Definizione della classe di portata (vedi tabella a pagina 1)
2. Individuazione della luce netta tra gli appoggi necessaria (colonna A)
3. Corrispondenza con la relativa barra portante (colonna B)
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CLASSE 4 - PORTATA AUTOTRENI / AUTOARTICOLATI

Carico dinamico 9000 dan su impronta 600X250 mm

Massa totale a tera fino a 45000 kg
materiale = accoio S235JR

g amm = 16 dan/mma2

fieccia elastica = 1/200 Ln- max 5 mm

(9191

Le tabelle esprimaono il valore della fuce netta tra gli appoggl
in funzione della Portata richiesta
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LUCE NETTA MASSIMA TRA GLI APPOGGI [mm]
interasse barre portanti (mm)
Barrn MAGLIA
Portante 15 22 25 30 34
hxs mm__ frecdn | mm_ freccin | mm_ frecca | mm_ freccia | mm_freccia
20x 2 14 016 119 011 0,10 4 009 | 96 0,07
25x 2 020 0,14 0,13 011 0,09
30x2 0,24 017 0,15 0,13 0,11
40x2 033 023 0,20 0,17 0,5
50x 2 044 0,29 0,26 021 |8 0,18
25x3 030 0,21 019 | 0,16 [N | o
30x3 037 0,26 023 0,19 0,16
35x3 044 0,29 026 || 022 0,19
40x3 052 297 035 03l 026 022
s0x3 456 056 390 048 365 041 0,34 0,28
G0 x 3 547 079 46B 0,58 448 053 409 044 377 0,37
70x3 639 092 54b 0,67 523 062 477 052 450 046
80x3 743 109 625 077 598 071 545 059 514 0,52
dox4 _ 050 0,34 0,30 026 022
40x 4 421 070 049 043 035 0,30
50x4 526 088 450 0,64 431 059 393 049 040
6O X 4 632 1,05 541 0,77 517 0,70 472 059 445 052
70 x4 752 127 632 090 604 083 551 059 519 051
80 X 4 891 1,54 733 1,06 697 096 630 079 594 0,70
40x5 471 088 403 0,64 056 046 038
50x5 588 1,09 504 0,81 482 074 440 061 415 055
BO0X 5 716 1,35 605 0,97 579 0,89 528 074 498 0,56
70x5 B66 167 715 1,15 680 1,04 616 0,86 581 076
80Xx5 1039 206 842 138 | 796 1,24 713 1,00 667 088
[— [
1 = direzione barre portanti i I} = direzione di marcia

USO DELLE TABELLE

1. Definizione della classe di portata (vedi tabella a pagina 1)
2. Individuazione della luce netta tra gli appoggi necessaria (colonna A)
3. Corrispondenza con la relativa barra portante (colonna B)




